
Digital flow / flow pressure sensor     
 

⦁   Designed for large flow rate, and indicating accumulated 
    flow rate

        

⦁  3 color display, and real time monitoring

      

(RS485 Modbus RTU)
⦁ Wide range of flow measurement with 200:1 flow ratio

     

⦁ 

 

Rated range of flow rate :  2 ~ 2000 L/min

Individual Characteristic

 

⦁

  

 Easy installation 

  

& vertical display for monitoring

      

   (F02 series)
⦁

  

 Flow rate & pressure

  

 4digit, 7 segment dual display

   

   (FP02 series)
⦁

 

 Dual sensor for flow rate / pressure 

    

(FP02 series)

F02 Series FP02 Series

How to order

2

501 010
3

F7C
41

P 02F

� Series 
 Digital flow sensor 

P Digital flow pressure sensor    

� Flow rate range  
501 500 L/min

102 1000 L/min

202 2000 L/min

� Output 
010  2 NPN + Analog  1~5V

011  2 NPN + Analog   4~20mA

02  2 NPN + RS485

030  2 PNP + Analog   1~5V
031  2 PNP + Analog   4~20mA
04  2 PNP + RS485

� Port size  
F7C  Rc1/2 (For   501, 102)

F9C  G1/2 (For   501, 102)
F10C  Rc3/4 (For   202)
F12C  G3/4 (For   202)

※  Mounting bracket   
BT-27   Bracket for   501, 102
BT-28  Bracket for   202

          

    

   

    

            

        

  
  

  

 
 

 
  

F02/FP02 Se r ies
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Common Characteristic
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   F02/FP02 Series
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  Functions (F02 series)

사전통보없이 사양이 변경될 수 있으므로 미리 양해 부탁드립니다.

F 0 2  -  5 0 1  -  0 1 0  -  F 7 C

F02 디지털 유량 센서 

대유량을 위한 설계

쉬운 설치와 모니터링을 위한 디스플레이 세로 출력 기능

3 색상 디스플레이

8 digit, 7 세그먼트 LCD 디스플레이 

한눈에 보기 쉬운 누적 유량 디스플레이

실시간 모니터링

RS485 Modbus RTU

200:1 비율을 채택하여 더욱 광범위한 유량을 취급

SERIES

특징

주문 형식

각 부품 명칭의 요약

유량 범위

출력 사양

010 : 2 NPN 출력 + 아날로그 출력 1~5V

011 : 2 NPN 출력 + 아날로그 출력 4 ~ 20mA

02   : 2 NPN 출력 + RS485

030 : 2 PNP 출력 + 아날로그 출력 1~5V

031 : 2 PNP 출력 + 아날로그 출력 4 ~ 20mA

04   : 2 PNP 출력 + RS485

F7C   : Rc1/2, 유량 범위 501/102용

F9C   : G1/2, 유량 범위 501/102용

F10C : Rc3/4, 유량 범위 202용

F12C : G3/4, 유량 범위 202용

옵션 부품

BT-27 : 유량 범위 501, 

             102용 부착 브라켓

BT-28 : 유량 범위 202용 

             부착 브라켓

내부 포트 사양

501 : 500 L/min
102 : 1000 L/min
202 : 2000 L/min

특징

1. LCD 디스플레이 2. 본체

Flow direction Output 2

     Modbus symbol

                  4 digit LCD - Flow rate

8 digit LCD - Accumulated flow rate

( ▲ / ▼ ) Up/DownConnector

3 color display

      External port

Internal port

LCD display

Functions   (FP02 series)

F P 0 2  -  5 0 1  -  0 1 0  -  F 7 C

501 : 500 L/min
102 : 1000 L/min
202 : 2000 L/min

내부 포트 사양

FP02 디지털 유량 및 압력 센서

대유량을 위한 설계

유량 및 압력의 듀얼 센서

3 색상 디스플레이

유량 및 압력 4 digit, 7 세그먼트 듀얼 LCD 디스플레이 

7 세그먼트 8 digit LCD 디스플레이

한눈에 알 수 있는 누적 유량 표시

실시간 모니터링

RS485 Modbus RTU

200:1 비율을 채택하여 더욱 광범위한 유량을 취급

1. LCD 디스플레이 2. 본체

SERIES

유량 범위

출력 사양

010 : 2 NPN 출력 + 아날로그 출력 1~5V

011 : 2 NPN 출력 + 아날로그 출력 4 ~ 20mA

02   : 2 NPN 출력 + RS485

030 : 2 PNP 출력 + 아날로그 출력 1~5V

031 : 2 PNP 출력 + 아날로그 출력 4 ~ 20mA

04   : 2 PNP 출력 + RS485

F7C   : Rc1/2, 유량 범위 501/102용

F9C   : G1/2, 유량 범위 501/102용

F10C : Rc3/4, 유량 범위 202용

F12C : G3/4, 유량 범위 202용

옵션 부품

BT-27 : 유량 범위 501, 

             102용 부착 브라켓

BT-28 : 유량 범위 202용 

             부착 브라켓

주문 형식

각 부품 명칭의 요약

특징

사전통보없이 사양이 변경될 수 있으므로 미리 양해 부탁드립니다.

Output 2

1
Analog symbol

LCD display

F02/FP02 
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Flow rate unit          Output 1

 

                  

Series

Body

Setup button

Output 

Analog 

Pressure symbol

Pressure

Pressure unit Flow unit

Flow rate

Flow symbol

Output 1
Output 2

Setup button

Body
( ▲ / ▼ ) Up/Down

3 color display
Connector

      External port

Internal port




